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Introduction

Ce document dresse la liste des configurations minimales requises pour l'installation et I'utilisation d'
Uloa.

Ces prérequis se basent sur une configuration standard. En cas de configuration spécifique, des
ateliers techniques préparatoires seront nécessaires pour déterminer la configuration appropriée.
Dans tous les cas, une étude technique est recommandée pour un déploiement adapté aux besoins
du projet a mettre en place.

Invoke se réserve par ailleurs le droit de modifier ces prérequis en cas d'évolutions réglementaires.

Architecture

L'application Ulea s'appuie sur le protocole HTTPS.

Internet

HTTPS
512 kbit/s minimum

Postes clients
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Configuration minimale requise

Client Uloa

La configuration minimale requise est indiquée ci-dessous.

Type Prérequis

RAM (Go) 4

Espace disque (Mo) -
Résolution d'écran 1280x1024

Connexion réseau 512 kbit/s minimum

Navigateurs Web supportés Microsoft Edge, version 77 minimum
Google Chrome, version 75 minimum

Mozilla Firefox, version 69 minimum

JavaScript L'exécution de JavaScript doit obligatoirement étre
autorisée dans les navigateurs.

Configuration additionnelle pour le composant optionnel Word Expert

@ ce composant est soumis a une licence spécifique. Pour plus d'informations, contacter Invoke.

En cas d'utilisation du composant optionnel Word Expert, prendre en compte les éléments ci-dessous.

Type Prérequis

Espace disque (Mo) 200

Systéme d'exploitation Windows 7, Windows 8 ou Windows 10, version 32
ou 64 bits

Logiciel Microsoft Word 365 version Desktop, Microsoft

Word 2013 ou supérieur, version 32 bits ou 64 bits

Configuration additionnelle pour le composant optionnel XL Expert

@ cCe composant est soumis a une licence spécifique. Pour plus d'informations, contacter Invoke.
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En cas d'utilisation du composant optionnel XL Expert, prendre en compte les éléments ci-dessous.

Type Prérequis

Espace disque (Mo) 200

Logiciel Microsoft Excel 2010 ou supérieur, version 32 ou
64 bits
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Glossaire

HTTPS

HyperText Transfer Protocol Secure

Protocole utilisé pour les applications Web.
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